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u fil des ans, plusieurs solutions ont été proposées pour répondre aux besoins des différentes applications de

mesure et de détection, dont la détection environnementale et la mesure des matériaux diélectriques. Cependant,

les spécifications des capteurs actuels restent assez limitées en ce qui a trait a la sensibilité et aux cotts. Ainsi, le

développement de nouveaux dispositifs performants et a faibles cofits est essentiel pour assurer le suivi, la
surveillance et la sécurité dans un grand nombre d’applications industrielles et résidentielles.

Dans ces travaux de thése, plusieurs nouvelles architectures d'éléments sensibles capables de mesurer différentes grandeurs
physiques sont développées et présentées. Le premier dispositif congu est un déphaseur intégré au substrat fonctionnalisé a I'aide
d’'une micro-poudre d'oxyde d’étain (SnO,) sensible a I'hydrogene. Le second consiste en une nouvelle génération d'interféromeétres
radiofréquences destinés a la détection et a la mesure ; il s'agit des premiers interférométres intégrés au substrat. Enfin, le troisieme
dispositif développé consiste en un cornet sectoriel plan H intégré au substrat étudié pour la mesure du pourcentage d’humidité
relative. Les structures proposées offrent des solutions simples, peu coliteuses et trés sensibles. Elles permettent la détection de
différentes quantités physiques en changeant seulement le matériau sensible. Le choix de ce dernier est simplifié avec la possibilité
d’intégration des matériaux avec pertes diélectriques élevées. Par ailleurs, les nouveaux dispositifs intégrés au substrat développés
pourraient étre utilisés dans plusieurs domaines tels que la sécurité et le biomédical.
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