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1. Risques  
Débordement d’eau (dommage matériel important) 

Déversement produit chimique 

2. Matériel et équipement requis 
Utiliser un tuyau flexible et du diamètre adéquat pour l’ouverture du montage (tuyau Tygon, 
PVC, vinyle, Nalgene, etc), ne pas utiliser tuyau de caoutchouc 
Collet de serrage métallique ou attache de câbles ajustable (tie wrap) 
Pince/ Attache 
Affiche « Montage laissé sans surveillance » 
 

3. Procédure 
 



  

 
 

Procédure opératoire normalisée 
Montage utilisant un liquide en circulation continue 

No Approuvé par : Date de création Dernière mise à 
jour 

PON- GMD-001  2022-10-18  

 

Page 2 sur 3 

Étape 1 : Sélection du matériel 

o Lors de l’achat d’un condenseur ou d’un autre pièce 
d’équipement devant être raccordé à un tuyau pour la 
circulation de réfrigérant, privilégier ceux avec une 
longue ouverture et avec un filetage, certains 
modèles ont des connecteurs vissés. 
 
 

 

Étape 2 

o Sélectionner un tuyau flexible et du diamètre adéquat 
pour se connecter sur l’équipement (habituellement 
1cm diamètre interne) 
 

 Attention un tuyau peu flexible, trop flexible ou du 
mauvais diamètre risque de se déconnecter en cours 
d’utilisation. 

 

Étape 3 

 Inspecter tous les tuyaux servant au montage afin de 
détecter des fissures, perforation ou des signes 
d’usure, les remplacer. 
 

 Un tuyau usé risque de se déconnecter 

 

Étape 4 

o Connecter tous les tuyaux sur le montage et fixer le 
tuyaux reliés à l’équipement avec un collet de serrage 
métallique en faisant attention de ne pas trop serrer 
les pièces de verre. 
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Étape 5 

o Placer le tuyau d’évacuation d’eau dans un évier ou 
un godet. 

o Fixer le tuyau de sortie avec une pince/attache au 
tuyau de sortie  
 

 Assurez-vous que le godet n’a pas de débris et ne 
bloquera pas en cours d’utilisation. 

 

Étape 6 

o Ouvrir lentement l’eau et vérifier le débit, il devrait y 
avoir seulement un petit débit d’eau qui coule à la 
sortie. 
 

 Le débit d’eau ne doit pas être trop élevé pour éviter 
que le tuyau se déconnecte. 

 

Étape 7  

o Si le montage est laissé en fonction toute la nuit, 
compléter l’affiche de Montage laissé sans 
surveillance en veillant à remplir : les risques, les 
coordonnées en cas d’urgence (même la nuit), le 
responsable, etc. 
 

 Assurez-vous de demeurer accessible si on doit vous 
contacter en pleine nuit en cas d’urgence pour votre 
montage. 

 

 


