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Université du Québec
a Trois-Riviéres

Date de la visite : Département :

Visite préventive des laboratoires

Type de laboratoire :

Locaux : .
Enseignement Recherche

Professeur responsable
du laboratoire :

Autre responsable désigné:

Nom du laboratoire :

Nom des conseillers :

Autres personnes présentes
lors de la visite :

NIVEAUX DE RISQUES (De 0 a 4, 0 étant la cote la plus faible et 4 la plus élevée)
Risque chimique Risque radioactif Risque biologique Risque général
Etat des lieux C | NC| SO Observations / Commentaires
1 La porte du laboratoire est maintenue fermée en tout
temps.
) L’acces aux aires de travail est limité au personnel autorisé
et aux visiteurs autorisés.
3 Une affiche des risques et des regles de sécurité (incluant
EPI requis) est présente a I'entrée du laboratoire.
4 Un espace est prévu pour le rangement de I'équipement
de protection individuel (EPI) utilisé.
5 Les postes de travail et les espaces de travail, y compris les
planchers, sont bien dégagés et sans obstruction.
6 Le matériel excédentaire est entreposé a I'extérieur des
espaces de travail.
. Le mobilier, les armoires, le plancher et le plafond sont en
bon état.
8 Les équipements sont disposés de facon stable et
sécuritaire.
g Les fenétres donnant sur I'extérieur sont fermées en tout
temps ou sont munies de moustiquaires.
10 L’éclairage dans le laboratoire est adéquat. (Tous les
fluorescents fonctionnent)
11 Les espaces de travail en laboratoire sont séparés des
endroits publics et des aires administratives par une porte.
Les postes réservés au travail de bureau ou au travail a
12 | I'ordinateur sont séparés des postes de travail ou sont des
manipulations sont effectuées.
13 Les vétements de ville sont rangés séparément des
vétements de laboratoire.
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14 L'interdiction de manger, de boire et de ranger les aliments
dans I'aire du laboratoire est respectée.
15 La nourriture est entreposée dans un réfrigérateur exempt
de produits dangereux.
16 Les poubelles régulieres sont exemptes de déchets
dangereux et de verre brisé.
17 Des lavabos pour le lavage des mains sont disponibles dans
le laboratoire.
Equipements électriques C NC | SO Observations / Commentaires
18 (;ordons et fiches électriques des équipements sont en bon
etat

19 | Prises électriques non surchargées

Cordons électriques éloignés des produits inflammables et

20 L
des éviers
)1 Fils électriques, cordons et cables ne nuisent pas a la
circulation et la sécurité
9 Les équipements ne sont pas branchés par I'entremise de
rallonges électriques
Equipements d’urgence C NC | SO Observations / Commentaires
23 | Trousse de premiers soins compléte Emplacement :

24 | Numéro d’urgence 911 affiché sur le téléphone

25 | Extincteur a proximité, accessible et adapté aux risques

26 | Douche d'urgence a proximité et accessible

27 | Douche oculaire a proximité et accessible

28 | Couverture ignifuge accessible

29 | Information sur procédure(s) d’urgence est affichée

30 | Trousse pour déversement mineur présente dans le local

PRATIQUES OPERATIONNELLES

C NC | SO Observations / Commentaires

Tout le personnel dans le laboratoire porte les
équipements de protection individuelle approprié :
(pantalon long, sarrau, souliers fermés, lunettes de
protection, gants appropriés, cheveux attachés)

Le personnel a suivi les formations requises :

32 | (SIMDUT, Biosécurité, Hydrogéne, Azote liquide,
Radioactivité)

Le document d’accueil est utilisé pour accueillir un nouvel
étudiant en laboratoire.

31

33

34 | Le dossier des certifications est tenu a jour

35 | Le plan d’urgence est connu du personnel

36 | Les manipulations sont faites de maniere sécuritaire
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37 | Le transport de matériel se fait de facon sécuritaire

Le matériel ou montage est identifié lorsque laissé sans

38 .
surveillance
RISQUES CHIMIQUES
Hottes chimiques C NC | SO Observations / Commentaires

39 | Ventilation fonctionnelle

Le contenu est limité au matériel utilisé et la surface est
propre (aucun entreposage de produits sous la hotte)

Le mécanisme d’ouverture de la fenétre a guillotine

41 | fonctionne bien (la fenétre devrait s’ouvrir a I'aide d’une
seule main)

40

42 | Lavitre de la fenétre a guillotine est propre et intacte

43 | Affiche du guide d’utilisation présente prés de la hotte

44 | Hotte inspectée annuellement (vérifier étiquette)

Cylindres de gaz C NC | SO Observations / Commentaires

45 | Contenu bien identifié et respect de la ségrégation

46 | Arrimés solidement

47 | Capuchons protecteurs sur cylindres lorsque non utilisés

Chariot de transport adapté (avec chaine de protection)

48 disponible si requis

49 | Situés loin des sources de chaleur

Régulateurs de pression, connecteurs et conduits en

>0 bonne condition

51 | Présence de détection de gaz

Entreposage C NC | SO0 Observations / Commentaires
Produits INFLAMMABLES en utilisation sont tenus a I'écart
des sources de chaleur et protégés des rayons solaires
Produits INFLAMMABLES devant étre entreposés au frais
se trouvent dans un réfrigérateur anti-déflagration

52

53

54 | Armoires / étagéres fixées /étageres possedent un rebord

Entreposage (suite) C NC | SO0 Observations / Commentaires

55 | Ségrégation chimique respectée pour I'entreposage

Les contenants du fournisseur sont tous bien identifiés
selon le SIMDUT

Les produits n’étant plus dans leurs contenants d’origine
possedent une étiquette du lieu de travail

56

57

58 | Disposition stable des produits (aucun empilage)

Quantité entreposées conformes aux normes
59 | (liquides inflammables = max 50 litres en dehors d’une
armoire)
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60 | Absence de produits périmés

Présence de bacs de rétention sous contenants de produits

61 .
corrosifs

62 | Contenants fermés adéquatement

Identification des classes de danger des produits

63 , .
entreposés dans les armoires
64 Identification des locaux d’entreposage de produits ou de
gaz dangereux
Liste des produits susceptibles de former des peroxydes
65 organiques (ex. éther diéthylique, THF, etc.) ou autres

produits de dégradation dangereux avec le vieillissement
(ex. acide picrique)

66 | Absence d’appareil (thermomeétre, barometre) au mercure

Armoires de sécurité C NC | SO Observations / Commentaires
Produits INFLAMMABLES inutilisés sont entreposés dans
une armoire de sécurité

67

68 | Portes maintenues fermées

Absence de vapeurs et d’'odeurs dans les armoires
(armoire ventilée?)
Autres éléments C NC | SO Observations / Commentaires

69

70 | Uinventaire des produits dangereux est a jour.

RISQUES BIOLOGIQUES

Généralités C NC | SO Observations / Commentaires
L’ESB est fonctionnelle. (Vérification de la lumiére et de
I'indicateur de flux)

La certification de I'ESB est valide. (Vérification de
I'étiquette)

Des désinfectants contre le matériel biologique ont a

73 | portée de main, utilisés dans I'espace de travail, et vérifiés
régulierement.

71

72

74 | Absence de flamme, de bruleur Bunsen sous I'ESB

Laboratoire a Niveau de Confinement 2 C NC | SO Observations / Commentaires
Acces

Une affiche biorisque est apposée aux points d'entrée de la

75 .
zone de confinement.

76 | Les portes du laboratoire sont fermées en tout temps.

77 | U'accés est limité au personnel autorisé.

Verrouillage possible des portes donnant accés a la zone de
confinement.

Une affiche biorisque est apposée aux endroits ou des

79 | matieres réglementées sont entreposées a l'extérieur de la
zone de confinement.

78
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Les vétements et les effets personnels doivent étre rangés
80 | dans un endroit différent de celui ou sera rangé I'EPI dédié
qui a été porté dans la zone de confinement.

Un espace doit étre prévu dans la zone de confinement
81 | pour le rangement de I'EPI dédié qui a été porté et qui peut
étre réutilisé.

Des lavabos doivent étre installés prés de la sortie pour
faciliter le lavage des mains.

Revétements de surface et cabinets de laboratoire

Les surfaces et les revétements (planchers, plafonds, murs,
portes, cadres, cabinets, paillasses et le mobilier) doivent
83 | étre : nettoyables, non absorbants, résistants aux
dommages physiques et résistants aux dommages causés
par les produits et procédures de décontamination.

Les surfaces qui pourraient entrer en contact avec des

84 | matieres réglementées doivent étre continues avec les
matériaux adjacents et les matériaux qui se chevauchent.
Décontamination et gestion des déchets

Les objets pointus ou tranchants doivent étre jetés dans des
contenants étanches, résistants aux perforations et munis
de couvercles, ou dans des contenants congus pour
I'élimination des déchets pointus ou tranchants.

Les utilisateurs ont accés a un autoclave ou a tout autre
86 | moyen acceptable de traitement et d’élimination des
déchets.

Les liquides contaminés doivent étre décontaminés avant
leur rejet dans les égouts sanitaires.

Intervention d’urgence

Un plan d’urgence est affiché dans le laboratoire précisant
les procédures a suivre en cas d’urgence reliée
spécifiqguement au matériel utilisé ou au travaux effectués
en NC2.

Registres et documents

L'inventaire du matériel biologique (I'emplacement et le
groupes de risque) est a jour.

Le registre de contréle de d’efficacité de I'autoclave est
rempli.

82

85

87

88

89

90

91 | Le registre de décontamination des sarraus est rempli.

Le registre de décontamination des déchets biomédicaux

92 .
est rempli.
Généralités C NC | SO Observations / Commentaires
Panneau d’avertissement présent et affichant :
93 = e symbole trifolié
= |es mots « RAYONNEMENT-DANGER-RADIATION »
= |es coordonnées de I'agent de radioprotection
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= renseignements sur la nature et I'importance du
danger d’irradiation

94 | Permis de radioactivité visible et valide

Contenants de plastique ou de métal fournis par la GMD et
95 | identifiés pour la récupération des déchets radioactifs sont
présents dans le local

Tous les appareils et récipients qui contiennent >1QE
96 | portent le symbole de mise en garde contre les
rayonnements et la mention appropriée

Tous les appareils et récipients qui contiennent >1QE
97 | portent une étiquette sur laquelle figurent le nom du
radionucléide, la quantité et la date de mesure de la source

Le personnel dédié a la manipulation des radioactifs a recu
98 | la formation en radioprotection (indiquer les noms et les
dates a commentaires)

Tous les contrdles de contamination ont été effectués, sont

99 . .
conformes et on peut les suivre dans le registre

100 Les registres d’inventaire et de controle de contamination
sont facilement accessibles et I'information est a jour

101 Le laboratoire a été inspecté préalablement par 'agent de

radioprotection en date du
MACHINES ET EQUIPEMENTS
Centrifugeuse C NC | SO Observations / Commentaires

Centrifugeuse et ses composantes (rotor, fond des cavités,
102 | etc.) sont en bon état et ne présentent pas d’'égratignures,
de félure, d’usure et de trace de corrosion

103 | Centrifugeuse inspectée annuellement

104 | Présence d’un inter verrouillage

105 | Le fil de branchement électrique est en bon état

Des gardes sont présents pour empécher 'accés aux

106 parties mobiles
107 Le couvercle ouvre et ferme adéquatement et est étanche
lorsque fermé
Machines et équipements divers C NC | SO Observations / Commentaires

108 | Machine/équipement et ses composantes sont en bon état

109 | Le fil de branchement électrique est en bon état

Des gardes sont présents pour empécher 'accés aux

110 . .
parties mobiles

111 Aire de laboratoire non encombrée (absence de machines
ou équipements non utilisés)

112 La documentation associée aux équipements utilisée est
disponible et accessible

113 Les dangers et les consignes de sécurité sont clairement

identifiés pres de la machine/équipement
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Lasers C NC | SO Observations / Commentaires
114 Affiche en place indiquant la présence de laser dans le

laboratoire

115 | Equipement laser identifi¢

116 | Procédure d’utilisation du laser accessible

Des lunettes de protection spécifiques a I'utilisation d’un
laser sont disponibles
Autres C NC | SO Observations / Commentaires

118 | UV

117

119

GESTION DES RESIDUS

Généralités C NC | SO Observations / Commentaires
Contenants de récupération présents, en quantité

120 | suffisante et identifiés (verre brisé, solvants, acides ou
bases, biomédicaux/piquants, radioactivité, régulier)
Absence dans les déchets réguliers des éléments suivants :
121 | verre brisé, solvants, acides ou bases,
biomédicaux/piquants, radioactivité

122 | Les déchets chimiques sont correctement disposés

123 | Les déchets biologiques sont correctement disposés

124 | Les déchets radioactifs sont correctement disposés

AUTRES ELEMENTS Observations / Commentaires
125

126

127

128

129

Ne de version : 02
Derniere maj : 28-09-2023
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MESURES CORRECTIVES

#

Non-conformité observée

Mesure corrective?

Responsable

Echéance

Visite préventive des laboratoires

Suivi

Signature du
laboratoire:

responsable du

Signatures des conseillers :
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