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Université du Québec FlCHE DE CADENASSAGE

a Trois-Riviéres

Identification de I’exécutant Batiment Equipement
Nom :
Nom : No :
Localisation :
Travail spécifique #1 Séguence de cadenassage pour travail #1
( ) cadenas
Travail spécifique #2 Séquence de cadenassage pour travail #2
( ) cadenas
Travail spécifique #3 Séquence de cadenassage pour travail #3
( ) cadenas
(A) ETAPES POUR UN CADENASSAGE COMPLET
Type de i . . L
Etape Energie Instruction dispositif Num::;.o du dispositif Accessoire de cadenassage Q v
d’isolement isolement
1 Aviser les personnes concernées que I'équipement sera mis en arrét cadenassé.
2 Arréter 'équipement selon les procédures normales d’opération.
3
Libérer et vérifier que les énergies résiduelles sont dissipées.
Effectuer un essai de démarrage de I'équipement.
(Aucun mouvement ne doit étre détecté. Attention aux interverrouillages entre les équipements.)
Mettre en ceuvre la(les) autre(s) procédures(s) devant étre appliquée(s) (ex. : procédure d’entrée en espace clos)
Exécuter le travail.
Décadenasser selon la séquence suivante :
Cette fiche de cadenassage contient des erreurs et doit étre modifiée : non[_| oui[ ] = aviser le
contremaitre
REMISE EN SERVICE : Vérifier 'équipement et I'aire de travail pour s’assurer que seul le personnel autorisé
demeure sur place et que tout le personnel a été retiré de la zone dangereuse, que les outils et articles non
essentiels ont été enlevés, que les dispositifs de sécurité sont en place et que I'équipement est opérationnel.
Validée par : Approuvée par :
Date :
Signature de I'exécutant : Date :
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